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ARCHET ET BAGUETTE

Construire un archet et une baguette et I'utiliser en suivant les étapes suivantes :

1.
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aménager un creux dans le bloc d’appui ou 'embase de 3 a 5 cm de profondeur pour accueillir la tige
de bois dur;

ameénager une rainure dans la planchette de bois mou dans laquelle tournera la tige de bois dur;
appointer une extrémité de la tige de bois dur;

rassembler la quantité nécessaire de petit bois, d’'amadou et de combustible;

placer 'amadou dans I'ouverture de la planchette de bois mou pour que la braise puisse y tomber;
enrouler la corde de I'archet autour de la tige de bois dur et placer celle-ci sur la planchette de bois mou;
rassembler la quantité nécessaire de petit bois et de combustible;

appuyer le bloc d’appui contre I'extrémité supérieure de la tige;

déplacer I'archet dans un mouvement de va-et-vient pour que la tige de bois dur tourne dans un sens
et dans l'autre;

exécuter un mouvement régulier de va-et-vient;

. al'apparition de fumée, augmenter la vitesse et observer I'apparition de braise;

lorsque 'amadou commence a fumer, arréter et souffler doucement sur 'amadou pour I'enflammer;

lorsque 'amadou s’enflamme, ajouter la quantité nécessaire de petit bois et de combustible ramassés.

P. Tawrell, Camping and Wilderness Survival: The Ultimate Outdoors Book, Paul Tawrell (page 434)
Figure 14A-1 Archet et baguette
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CETTE PAGE EST INTENTIONNELLEMENT LAISSEE EN BLANC
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